
Caractéristiques :
 � De 34 à 34000m3.
 � De Ø3 à 32m.
 � Toit Magnelis (le  Magnel is  possède une 
résistance exceptionnelle à la corrosion, une 
protection auto-réparatrice des tranches et 
atteste un traitement plus écologique). 

 � Galvanisation G600 (600g/m²).
 � Ondulation  76mm x 14mm évite les résidus de 
vidange.

 � Épaisseurs des tôles variables en fonction de leur 
position sur le mur.

 � 2 ou 3 montants par virole en fonction du modèle.
 � Boulonnerie galvanisée qualité 8.8 et 10.9      
(ISO989 -1 : 2009 et 898-2 : 2003. 

 � Cornière de fondation.

ÉTANCHÉITÉ DE TOIT 
MOUSSE OU MÉTALLIQUE 
Deux  t ypes  de  jonc t ion 
d ’ é t a n c h é i t é  m u r / t o i t 
possible. En standard c’est la 
mousse. Possibilité de passer 
en métal lorsque de la dry est 
réalisée dans le silo.

CHAPEAU DE TOIT 
ESCAMOTABLE
Système d’ouverture depuis 
le sol.
Ø800mm et Ø1050mm pour 
les si los supér ieurs à 
Ø17.57m.ECHELLES D’ACCÈS AU 

TOIT DEPUIS LE SOL
Avec une cage de sécurité et 
des paliers intermédiaires de 
repos (en fonction du nombre 
de viroles), en conformité 
avec la norme UNE EN ISO 
14222-1/2/3/4 : 2002.

AÉRATEURS DE TOIT GRILLAGÉ 
Galvanisé à chaud sur tôle 
pré-découpée.

TOIT STRUCTURÉ À PARTIR 
DU Ø12,98M 

Zinc
93,5%

Aluminum
3,5%

Magnésium
3%

Magnelis®

TRAPPE D’INSPECTION
DU TOIT

ECHELLE DE TOIT

CORNIÈRE DE FONDATION

Les cellules extérieures
à fond plat
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Modèle Capacité Hauteur (m)
m3 * T(1) mur totale

Diamètre 3,00m (jusqu’à 15 viroles)
SFP300/5 44 34 5,75 6,44
SFP300/6 53 40 6,89 7,58
SFP300/7 61 47 8,03 8,72
SFP300/8 69 53 9,17 9,86
SFP300/9 78 60 10,31 11

SFP300/10 86 66 11,45 12,14
SFP300/11 95 73 12,59 13,28

Diamètre 3,50m (jusqu'à 17 viroles)
SFP350/5 61 47 5,75 6,54
SFP350/6 72 56 6,89 7,68
SFP350/7 84 65 8,03 8,82
SFP350/8 96 74 9,17 9,96
SFP350/9 107 82 10,31 11,1

SFP350/10 119 92 11,45 12,24
SFP350/11 130 100 12,59 13,38

Diamètre 4,60m (jusqu'à 23 viroles)
SFP460/5 105 81 5,75 7,01
SFP460/6 125 96 6,89 8,15
SFP460/7 145 112 8,03 9,29
SFP460/8 165 127 9,17 10,43
SFP460/9 185 142 10,31 11,57

SFP460/10 205 158 11,45 12,71
SFP460/11 225 173 12,59 13,85

Diamètre 5,35m (jusqu'à 26 viroles)
SFP535/5 143 110 5,75 7,23
SFP535/6 169 130 6,89 8,37
SFP535/7 196 151 8,03 9,51
SFP535/8 223 172 9,17 10,65
SFP535/9 250 193 10,31 11,79

SFP535/10 276 213 11,45 12,93
SFP535/11 303 233 12,59 14,07

Diamètre 6,10m (jusqu'à 30 viroles)
SFP610/5 188 145 5,75 7,44
SFP610/6 223 172 6,89 8,58
SFP610/7 257 198 8,03 9,72
SFP610/8 293 226 9,17 10,86
SFP610/9 328 253 10,31 12

SFP610/10 362 279 11,45 13,14
SFP610/11 398 306 12,59 14,28

Diamètre 6,87m (jusqu'à 30 viroles)
SFP687/5 240 185 5,75 7,67
SFP687/6 286 220 6,89 8,81
SFP687/7 330 254 8,03 9,95
SFP687/8 374 288 9,17 11,09
SFP687/9 418 322 10,31 12,23

SFP687/10 462 356 11,45 13,37
SFP687/11 507 390 12,59 14,51

Diamètre 7,60m (jusqu'à 30 viroles)
SFP760/5 300 231 5,75 7,89
SFP760/6 356 274 6,89 9,03
SFP760/7 412 317 8,03 10,17
SFP760/8 466 359 9,17 11,31
SFP760/9 521 401 10,31 12,45

SFP760/10 575 443 11,45 13,59
SFP760/11 630 485 12,59 14,73

Diamètre 8,40m (jusqu'à 30 viroles)
SFP840/5 369 284 5,75 8,11
SFP840/6 435 335 6,89 9,25
SFP840/7 501 386 8,03 10,39
SFP840/8 567 437 9,17 11,53
SFP840/9 634 488 10,31 12,67

SFP840/10 700 539 11,45 13,81
SFP840/11 767 591 12,59 14,95

Diamètre 9,20m (jusqu'à 30 viroles)
SFP920/5 445 343 5,75 8,34
SFP920/6 525 404 6,89 9,48
SFP920/7 604 465 8,03 10,62
SFP920/8 684 527 9,17 11,76
SFP920/9 762 587 10,31 12,9

SFP920/10 842 648 11,45 14,04
SFP920/11 921 709 12,59 15,18

Diamètre 9,93m (jusqu'à 30 viroles)
SFP993/5 527 406 5,75 8,56
SFP993/6 620 477 6,89 9,7
SFP993/7 712 548 8,03 10,84
SFP993/8 804 619 9,17 11,98
SFP993/9 897 691 10,31 13,12

SFP993/10 990 762 11,45 14,26
SFP993/11 1083 834 12,59 15,4

Modèle Capacité Hauteur (m)
m3 * T(1) mur totale

Diamètre 10,70m (jusqu'à 30 viroles)
SFP1070/8 941 725 9,17 12,2
SFP1070/9 1048 807 10,31 13,34

SFP1070/10 1156 890 11,45 14,48
SFP1070/11 1263 973 12,59 15,62
SFP1070/12 1371 1056 13,73 16,76
SFP1070/13 1478 1138 14,87 17,9
SFP1070/14 1587 1222 16,01 19,04

Diamètre 11,45m (jusqu'à 30 viroles)
SFP1145/8 1086 836 9,17 12,42
SFP1145/9 1209 931 10,31 13,56

SFP1145/10 1331 1025 11,45 14,7
SFP1145/11 1454 1120 12,59 15,84
SFP1145/12 1578 1215 13,73 16,98
SFP1145/13 1701 1310 14,87 18,12
SFP1145/14 1825 1405 16,01 19,26

Diamètre 12,23m (jusqu'à 30 viroles)
SFP1223/8 1246 959 9,17 12,64
SFP1223/9 1387 1068 10,31 13,78

SFP1223/10 1528 1177 11,45 14,92
SFP1223/11 1668 1284 12,59 16,06
SFP1223/12 1808 1392 13,73 17,2
SFP1223/13 1949 1501 14,87 18,34
SFP1223/14 2090 1609 16,01 19,48

Diamètre 12,98m (jusqu'à 30 viroles)
SFP1298/8 1427 1099 9,17 12,87
SFP1298/9 1586 1221 10,31 14,01

SFP1298/10 1743 1342 11,45 15,15
SFP1298/11 1902 1465 12,59 16,29
SFP1298/12 2058 1585 13,73 17,43
SFP1298/13 2219 1709 14,87 18,57
SFP1298/14 2377 1830 16,01 19,71

Diamètre 13,75m (jusqu'à 30 viroles)
SFP1375/8 1595 1228 9,17 13,07
SFP1375/9 1772 1364 10,31 14,21

SFP1375/10 1951 1502 11,45 15,35
SFP1375/11 2128 1639 12,59 16,49
SFP1375/12 2306 1776 13,73 17,63
SFP1375/13 2484 1913 14,87 18,77
SFP1375/14 2662 2050 16,01 19,91

Diamètre 14,51m (jusqu'à 30 viroles)
SFP1451/8 1788 1377 9,17 13,3
SFP1451/9 1986 1529 10,31 14,44

SFP1451/10 2183 1681 11,45 15,58
SFP1451/11 2381 1833 12,59 16,72
SFP1451/12 2579 1986 13,73 17,86
SFP1451/13 2777 2138 14,87 19
SFP1451/14 2975 2291 16,01 20,14

Diamètre 15,28m (jusqu'à 30 viroles)
SFP1528/9 2216 1706 10,31 14,66

SFP1528/10 2435 1875 11,45 15,8
SFP1528/11 2654 2044 12,59 16,94
SFP1528/12 2874 2213 13,73 18,08
SFP1528/13 3093 2382 14,87 19,22
SFP1528/14 3313 2551 16,01 20,36
SFP1528/15 3532 2720 17,15 21,5

Diamètre 16,80m (jusqu'à 30 viroles)
SFP1680/9 2709 2086 10,31 15,03

SFP1680/10 2975 2291 11,45 16,17
SFP1680/11 3239 2494 12,59 17,31
SFP1680/12 3505 2699 13,73 18,45
SFP1680/13 3770 2903 14,87 19,59
SFP1680/14 4035 3107 16,01 20,73
SFP1680/15 4301 3312 17,15 21,87

Diamètre 17,57m (jusqu'à 30 viroles)
SFP1757/9 2981 2295 10,31 15,42

SFP1757/10 3272 2519 11,45 16,56
SFP1757/11 3562 2743 12,59 17,7
SFP1757/12 3851 2965 13,73 18,84
SFP1757/13 4142 3189 14,87 19,98
SFP1757/14 4432 3413 16,01 21,12
SFP1757/15 4722 3636 17,15 22,26

Diamètre 18,34m (jusqu'à 29 viroles)
SFP1834/9 3266 2515 10,31 15,64

SFP1834/10 3582 2758 11,45 16,78
SFP1834/11 3898 3001 12,59 17,92
SFP1834/12 4214 3245 13,73 19,06
SFP1834/13 4530 3488 14,87 20,2
SFP1834/14 4846 3731 16,01 21,34
SFP1834/15 5162 3975 17,15 22,48

Modèle Capacité Hauteur (m)
m3 * T(1) mur totale

Diamètre 19,86m (jusqu'à 29 viroles)
SFP1986/9 3876 2985 10,31 16,08
SFP1986/10 4246 3269 11,45 17,22
SFP1986/11 4617 3555 12,59 18,36
SFP1986/12 4988 3841 13,73 19,5
SFP1986/13 5358 4126 14,87 20,64
SFP1986/14 5729 4411 16,01 21,78
SFP1986/15 6099 4696 17,15 22,92

Diamètre 21,39m (jusqu'à 28 viroles)
SFP2139/10 4977 3832 11,45 17,67
SFP2139/11 5406 4163 12,59 18,81
SFP2139/12 5837 4494 13,73 19,95
SFP2139/13 6266 4825 14,87 21,09
SFP2139/14 6697 5157 16,01 22,23
SFP2139/15 7127 5488 17,15 23,37
SFP2139/16 7557 5819 18,29 24,51

Diamètre 22,15m (jusqu'à 28 viroles)
SFP2215/10 5363 4130 11,45 17,89
SFP2215/11 5825 4485 12,59 19,03
SFP2215/12 6286 4840 13,73 20,17
SFP2215/13 6747 5195 14,87 21,31
SFP2215/14 7208 5550 16,01 22,45
SFP2215/15 7670 5906 17,15 23,59
SFP2215/16 8131 6261 18,29 24,73

Diamètre 22,92m (jusqu'à 28 viroles)
SFP2292/10 5774 4446 11,45 18,1
SFP2292/11 6267 4826 12,59 19,24
SFP2292/12 6762 5207 13,73 20,38
SFP2292/13 7256 5587 14,87 21,52
SFP2292/14 7749 5967 16,01 22,66
SFP2292/15 8244 6348 17,15 23,8
SFP2292/16 8737 6727 18,29 24,94

Diamètre 23,68m (jusqu'à 28 viroles)
SFP2368/10 6194 4769 11,45 18,33
SFP2368/11 6721 5175 12,59 19,47
SFP2368/12 7248 5581 13,73 20,61
SFP2368/13 7775 5987 14,87 21,75
SFP2368/14 8302 6393 16,01 22,89
SFP2368/15 8829 6798 17,15 24,03
SFP2368/16 9357 7205 18,29 25,17

Diamètre 24,44m (jusqu'à 27 viroles)
SFP2444/11 7171 5522 12,59 19,69
SFP2444/12 7753 5970 13,73 20,83
SFP2444/13 8315 6403 14,87 21,97
SFP2444/14 8877 6835 16,01 23,11
SFP2444/15 9437 7266 17,15 24,25
SFP2444/16 9999 7699 18,29 25,39
SFP2444/17 10560 8131 19,43 26,53

Diamètre 25,98m (jusqu'à 27 viroles)
SFP2598/11 8204 6317 12,59 20,13
SFP2598/12 8838 6805 13,73 21,27
SFP2598/13 9473 7294 14,87 22,41
SFP2598/14 10107 7782 16,01 23,55
SFP2598/15 10742 8271 17,15 24,69
SFP2598/16 11377 8760 18,29 25,83
SFP2598/17 12011 9248 19,43 26,97

Diamètre 27,50m (jusqu'à 27 viroles)
SFP2750/11 9278 7144 12,59 20,23
SFP2750/12 9989 7692 13,73 21,37
SFP2750/13 10700 8239 14,87 22,51
SFP2750/14 11410 8786 16,01 23,65
SFP2750/15 12122 9334 17,15 24,79
SFP2750/16 12833 9881 18,29 25,93
SFP2750/17 13544 10429 19,43 27,07

Diamètre 32,08m (jusqu'à 30 viroles)
SFP3208/11 13098 10085 12,59 21,55
SFP3208/12 14065 10830 13,73 22,69
SFP3208/13 15033 11575 14,87 23,83
SFP3208/14 16000 12320 16,01 24,97
SFP3208/15 16968 13065 17,15 26,11
SFP3208/16 17936 13811 18,29 27,25
SFP3208/17 18904 14556 19,43 28,39

                Ø TOIT STRUCTURE.

*m3 5% de compaction du volume du cylindre.

(1) densité 770kg/m3.


